
DataAnalyst
 Lasair® III 和 MiniCapt® Mobile

配套远程数据存储和报告软件  

DataAnalyst是一款与Lasair III和MiniCapt Mobile
设备配套的辅助性软件包。该软件连接简单，

支持数据下载、存档和报告，并完全满足所有数

据传输的安全要求。另外，还支持多种安装配

置，包括从单个基站到多台Lasair III和MiniCapt 
Mobile仪器组网进行分布和报告。

报告格式多样，支持粒子计数器的多种特定输

入，并可根据位置、日期/时间或产品批次信息

来过滤采样数据。用户可以根据不同行业要求生

成报告，并以统计和图形形式呈现原始数据和表

格数据。也可以通过配置来生成不同的报告格

式，例如ISO 14644-1:2015、FDA、EU GMP或FS 
209标准认定的形式。

DataAnalyst与MiniCapt Mobile微生物采样器结合

使用，可以实现采样数据的收集、存储、报告。

新的手动数据输入功能还能让授权用户输入CFU
计数、培养温度和培养时间。

所有洁净室分类和监测数据都保存在安全、经验

证的特定位置。

优势

• 洁净室认证报告符合ISO 14644-1:2015、FDA、EU GMP
和FS 209E标准

• 存储Lasair III粒子计数器和MiniCapt Mobile微生物采样
器的长期数据

• 通过现场局域网访问SQL Server®数据库，获取所有
Lasair III粒子计数器和MiniCapt Mobile微生物采样器的
数据和报告

• 数据安全性和完整性符合21 CFR Part 11
• 点击即可从设备下载数据

• 通过Lasair III上的USB端口导出安全数据

• 从远程设备安全地进行联网下载

• 增强的软件安全性，支持Windows Active Directory ID/
密码管理

特点

• 兼容Lasair III和MiniCapt Mobile
• 直观的表格设计

• 简单的设备配置

• 安全配置可以快速添加新用户以及自定义用户组

• 完整的审计跟踪

应用

• 从Lasair III和MiniCapt Mobile下载数据

• 洁净室合规性监测和报告

• 洁净室认证和污染趋势分析 

• Lasair III粒子计数器的洁净室认证报告

• 生产过程监测和报告
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PC兼容性 请参考Microsoft®操作系统的最低要求。

内存 最小2 GB RAM
硬盘 64 GB可用硬盘空间，用于系统使用的数据存档、消息文件、缓冲区文件和日志 

文件

网络 支持TCP/IP网络适配器

操作系统 Microsoft Windows® 7和Windows 10
数据库兼容性 Microsoft SQL Server® 2014 Express SP1或标准版

设备兼容性 兼容Lasair III固件2.1.008或更新版本*，以及MiniCapt Mobile固件2.0.0.0/1.1/1.3.0.0。

交互表

已配置多个仪器的数据视图，便于快速下载
认证报告

* 固件/软件更新的相关信息请联系Particle Measuring Systems


