
MiniCapt® Pro
远程微生物空气采样器

MiniCapt® Pro 微生物空气采样器允许用户在洁净室环境中

进行微生物空气采样，即浮游菌监测。该采样器是为符

合ISO 5/7级和GMP A/B级标准的关键生产环境而设计的，

并可用于设施监测系统（FMS）监测的背景区域。

MiniCapt Pro 可完全集成到PMS FacilityPro系统或其他使用

MODBUS通信的设施监测系统（FMS）中。它完全符合ISO 
14698标准，MiniCapt Pro可以在采样中庭和仪器之间安装

一个可选的进口处过滤器，或者在排气管上安装一个外

部过滤器，防止污染空气样本。

MiniCapt Pro 可轻松连接到BioCapt®不锈钢采样头或

BioCapt®一次性使用采样头。两者都有精确切割的径向缝

隙，确保层流，使假阳性鉴定更容易，并根据ISO 14698-1
最大限度地提高活体颗粒的收集效率。BioCapt装置的多

功能和可调节尺寸使MiniCapt Pro采样器几乎适用于市面

上所有的琼脂板。

MiniCapt Pro可由PoE供电，或通过可选的24 VDC或110-240 
VAC电源供电。选项包括两个数字输入，三个数字输出，

以及通过WiFi与插入式USB适配器通信的能力。

产品优势

完全合规

• 符合ISO、USP、EP和JP标准

• 最新的数据管理要求

精度 (BioCapt® 和 BioCapt® Single-Use一次性)
• 符合ISO 14698-1标准

• 径向狭缝设计确保在采样过程完美采集微生物

• 直接轻松检测出假阳性结果

• 只有超过57 CFU时才需要进行Feller校正，200 CFU时最大重叠
偏差为3%

安全性

• 远程采样保证实现低干预

• HEPA过滤后的废气不会对关键控制点造成环境污染

• 使用BioCapt Single-Use一次性采样方法降低了工艺过程和最终
产品风险

产品特点

• 符合ISO 14698-1标准

• PoE 选项适用于简单的安装和通信

• 快速断开的安装支架，可选择NFC配置，简化安装

• 可调节高度和直径，适用于多种的琼脂平板，并与BioCapt系
列产品兼容

• 通过与FacilityPro®系统或其他现有的监测系统集成，通过
MODBUS实现先进的、易于使用的数据和样品配置管理

• 直流或交流电源选项，以及可选的数字输入/输出，带WiFi功能

应用场合

• 洁净室和相关控制环境中关键控制点的微生物空气采样

• 根据规定，在无菌生产区（如洁净室、隔离器、RABS）进行
微生物空气采样

微生物空气采样用于监测活性粒
子物污染，易于集成到环境监测
系统中。 



产品规格
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MiniCapt Pro-E 25 Pro-Plus 25
采样流速 25 LPM（升/分钟） 25 LPM（升/分钟）

电源 Modbus TCP或连续的TCP

数据缓存 长达6小时（连续采样）

流量精度 ± 2%

尺寸 (h, w, d) 外壳和支架：208 x 157 x 145 mm,  (8.2 x 6.2 x 5.7 in)
外壳：157 x 157 x 140 mm, (6.2 x 6.2 x 5.3 in)

重量 3.1 kg (6.9 lbs) 3.3 kg (7.2 lbs)

操作环境 温度：41 – 95 °F (4 - 35 °C);  湿度：不凝结

最大使用海拔高度 2000 m (6,562 ft)

防护等级 IP65

校准周期 建议每12个月一次

设施要求

额定电功率 PoE
48 VDC
25 W

100-240 VAC
50-60 Hz
1-3 A max

VDC 电源 - 24 VDC ± 10%; 1.2 A

熔断器 - T1A (缓慢)

USB端口 1 1

以太网端口 1 1

数字输入 - 2

数字输出 - 3

每个数字输入的
最大额定值

- 干式500毫安，24VDC 
供电100毫安

材料 ASIS 316 不锈钢

安装要求
仅限室内使用 
污染程度2级 
过电压类别II 
普通保护 (不能防止有害的湿气进入。) 
I类设备 (为了安全起见，需要从主电源到产品输入端进行电气接地。)

用于远程连接BioCapt® Single-Use的弯头
（左）和底部（右）采样适配器

隔离器监测套件

   远程ISP取样套件
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